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H20 kad beépitési és karbantartasi utmutato

K6szonjlk vasarlasat és bizalmat termékiink irdnt. Reméljik, sok éven at nagy megelégedettséggel tudja majd
hasznalni termékiinket.

Altaldnos tudnivaldk:

- Beépités el6tt kérjik ellenGrizze a termék minGségét.

- A termék fellletét vékony félia védi az aprdbb sériilésektél, ezt a véd6foliat csak a beépités utan tavolitsa el.
- Beépités utdn a gyartd csak a gyartasi és az anyaghibakra ismeri el a garanciat.

Beépitési tudnivalok:

Beépitéshez javasoljuk sajat mdarkaszerviziinket, az orszag egész teriiletén.

Ha sajat kezlleg kivanja bedllitani a kadat, akkor a kifogastalan installalds érdekében elengedhetetleniil fontos, hogy
a beépités az alabbi Utmutatd szerint torténjen.

A beépités megkezdése el6tt figyelmesen olvassa végig az iutmutatot.

Allitsa 6ssze az ,,A” dbran lathato elemeket.
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A menetes szdrral ellatott labakat az ,,U” profilon a
kivant magassagon rogzitse a csavaranydkkal a
profil atellenes oldalain. A menetes szarat
minimum 15 mm mélyen csavarja be a m(ianyag
B g ldbazatba és a csavaranyaval rogzitse.
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Figyelem! Vegye figyelembe a lefolyd és a
kadszifon (plusz az el6lap - amennyiben vasarolt a
kadhoz) magassagat!
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Helyezze a kadat sik, esetleges kadsérilésektdl
megové feliletre (pl. karton) dgy, hogy az alja
felfelé nézzen.

A vizszintez6 labakat a kadtest aljan ugy kell
rogziteni, hogy azok a kadalj merevitésének a
hosszanti széleit6l kb. 10-15 cm-re legyenek.

Jel6lje meg a facsavarok helyét (minden U profilon
négy lyuk van). A jeldlt pontokon fdrjon 2 mm
atméréjli, maximum 10 mm mélységl furatot
(ajanlatos tavtartét alkalmazni, nehogy a kad falat
atfarjak).

Csavarozza az "U" profilt a csomagolasban
taldlhato facsavarokkal a kad aljahoz.

Helyezze a kdadtestet a beépitend6 helyre, majd
vizszintezze ki a kadat a labak segitségével. Jelolje
meg a falburkolaton a kddperem vonalat azokon
a pontokon, ahol a peremrogzité elemeket a falra
kivanja szerelni.

I Amennyiben a kadtest elSlappal kerl
beépitésre, kérem vegye figyelembe az el6lap
magassagot is.
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Vegye el a kadtestet, majd a jel6lt pontokon szerelje fel a peremrogzitéket.
Figyelem! A kddperem rogzit6 elemeket a rajz szerint pozicionalja.

Portalanitsa, tisztitsa meg a kadperem mogotti
falfelletet, hogy a szilikonozdas por és zsirmentes
felliletre torténjen.

Javasoljuk a kadperem fliggéleges fellletére is
kenjen szilikont, majd ezutdn helyezze az el6z6leg
mar pozicionalt helyre a kadat.

Behelyezés utan a felsé él és a burkolat talalkozasa
kozott is vigyen fel és dolgozza el a szilikont.
Javasoljuk a fehér szin({ neutrdlis tomitSket.

A fal tulzott egyenetlenségeit kadszegéllyel tudja
eltakarni.
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Egyéb tudnivaldk:

- Tilos a burkolatot a kdd peremére raengedni, mert az garanciavesztéssel jar.

- A fird6kad beépitése esetén a leeresztd szifonhoz szerel6nyilds kiépitése ajanlott.

- A kddtest magassdgdhoz hozza kell szamolni a kddszifon beépitési magassagat is.

- Egyenetlen falfelliletek esetén javasoljuk a kddszegély csomagunk megvasarlasat.
http://m-acryl.hu/termek/kadszegely csomag

Karbantartas, tisztitas:

A kad egyszer( tisztitasahoz hasznaljon a kereskedelmi forgalomban kaphaté haztartasi akriltisztitd folyadékot.
Egyaltalan ne haszndljon surol6 port. Ahol kemény a viz, a gyakoribb tisztitassal megelézhetd a vizkbképzédeés.

A tisztitdshoz alkalmazzon mindig szivacsot vagy szarvasbért, de soha sem suroléport vagy mas karcos fellleti
eszkozt.

Figyelem! Soha ne hasznaljunk a tisztitasahoz festékoldot, acetont, toluent, szintetikus lakkot, oldészerét és tovabbi
szerves oldoszereket. A nem megfeleld tisztitdszer alkalmazasa tonkre teheti a kad struktarajat, és ezaltal elveszti a
jotallasat.

Tovabbi informaciét a szerviz@metahungary.hu email cimen kérhet.
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El6lap felszerelési utmutato

Altaldanos tudnivaldk:

- Beépités el6tt kérjik ellenbrizze a termék minGségét.

- A termék felliletét vékony félia védi az aprébb sériilésektdl, ezt a véd6folidt csak a beépités utan tavolitsa el.
- Beépités utdn a gyartd csak a gyartasi és az anyaghibakra ismeri el a garanciat.

Szerelési Utmutaté:

Helyezze a kadat sik, esetleges kadsérilésekt6l megdvod
feltletre (pl. karton) Ggy, hogy az alja felfelé nézzen és
végezze el a kovetkezé mliveletet: - csavarozza fel a kad
peremvajataban talalhaté fakockdkra az el6lap- oldallap
felfogaté flleket ugy, hogy a fil domborulata
érintkezzen a kad peremének belsé részével.

Miutdn a kdadat beallitotta a végleges pozicidba,
gy6z6djon meg rdla, hogy a kad peremmagassaga
megfelel6 pozicidban van a burkolt talajhoz képest,
azaz az el6lap befér.

Az el6lapot pattintsa be a kad pereme alatt elhelyezett
fulekbe, és ellenérizze le a kad végeinél, hogy az
el6lapok egy sikban vannak-e a kad végeivel.

Mérje ki az alsé rogzitési (tavtartd) pontokat és az dbra
szerint rogzitse a burkolaton.

Erésitse a tavtartokat uagy, hogy a kad el6lapjanak,
oldallapjanak pereme (tk6zzon a tavtartonak, de maga
az el6lap, oldallap fliggélegesen sikban legyen a kad
kils6 peremével.
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rogzitd ful
B.
elélap
tavtartod csavar
C.
D.
elélap
tavtarté
- csavar
szilikon
N

Az alsé talalkozasi vonalon nyomja ki szaniterszilikonnal
a padlé és az el6lap taldlkozasi pontot.

Figyelem!
A szigetel§ szilikon felhordasa zsir és pormentes
felliletre torténjen.

Tovabbi informaciét a szerviz@metakft.hu email cimen kérhet.
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