
Használati utasítás
Saját biztonsága érdekében olvassa el a biztonsági és használati utasítást!

Használható: létrafokos kétágú festőlétra

Biztonsági és használati utasítások
- Használat előtt szemrevételezni kell a létrát az esetleges sérülések miatt.
- Sérült létra nem használható.
- A létrának egyenes, vízszintes és fix (nem mozgó) talajon kell állnia.
-  A  létrát  nem  szabad  csúszós  felületen  felállítani  (pl.  jég,  síkos  felület,  vagy  egyértelműen
szennyezett szilárd felület).

- Használatkor erős lánc akadályozza meg az esetleges szétcsúszást.
- Megfelelő (csúszásmentes) cipőt kell használni.
- Arra a létrafokra szabad ráállni, ahol még biztonságos a munkavégzés.
- A felső első, és második fokra rálépni tilos.
- A létra csak saját szárain állhat, emelvényen vagy lépcsőn soha.
- A maximális terhelést, 150 kg-ot nem szabad túllépni. 
- Egyszerre csak egy személy használhatja.
- Távvezetékek közelébe ne vigyék vagy használják a létrát. 
- Munkapadnak nem használható a létra.

Tárolás, karbantartás
-  Minden szennyeződést el kell távolítani a létráról, pl. friss mázolást, szennyeződést, olajat vagy

havat.
- Tárolás: fedett száraz helyen.
- Nem megfelelő tárolás esetén sérül a létra szilárdsága.
- Javítást illetve karbantartást csak szakértő személy végezhet, a gyártó utasításai alapján.
-  Tárolás  során  védje  a  létrákat  és  fellépőket  a  mechanikai  sérülésektől,  szennyeződéstől  és
meghajlástól.
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